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Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam vừa lắp đặt một máy rửa
vào tháng 05/0014. Đây là dụng cụ để khử khuẩn dụng cụ y tế tự động và hỗ trợ nhu cầu xử lý
dụng cụ tập trung cho toàn viện, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

  

  

Máy rửa dụng cụ y tế được chế tạo theo công nghệ rửa tự động đa kết hợp - phun xoáy áp lực -
khử khuẩn bậc cao - sấy khô dụng cụ. Máy rửa sạch hầu hết dụng cụ y tế, được cài đặt theo
chế độ tự động, thao tác đơn giản dễ sử dụng.

      

Đặc trưng của thiết bị

  

Sản phẩm này được thiết kế để làm sạch và khử trùng ống dẫn lưu, ống nghiệm, đĩa petri, ống
nội soi, dụng cụ gây mê, phẫu thuật và các dụng cụ y tế khác, bằng nguyên tắc rửa tránh sự
nhiễm khuẩn.

    
    -  Điều khiển bằng màn hình cảm ứng dễ dàng sử dụng, hiện thị thời gian thực, các tham số
chính của thành phần điện có thể được điều chỉnh và thiết lập để đáp ứng yêu cầu khác nhau
của các loại dụng cụ khác nhau.   
    -  Máy bơm được làm bằng thép không rỉ chất lượng cao có thể chịu được nhiệt độ 120oC.
Công suất ra nhiệt của hệ thống làm nóng sử dụng công suất đến 15KW tốc độ nóng lên của nó
là 7.5 0C/ phút.   
    -  Buồng làm sạch cũng như vỏ được làm bằng thép không gỉ kỹ thuật cao chống mài mòn
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và chống gỉ.   
    -  Thiết bị có hệ thống hai cửa nhưng hai cửa không thể cùng mở một lúc để đảm bảo an
toàn giữa khu vực sạch và khu vực bẩn. Thiết bị phù hợp với các qui trình chuẩn, sạch của các
yêu cầu kỹ thuật của ngành y tế.   
    -  Cung cấp các loại giá và khay sạch đáp ứng yêu cầu khác nhau  
    -  Đóng kín hoàn toàn để đảm bảo và duy trì áp suất hơi ẩm của thiết bị kết nối với cửa
ngăn ngừa những cánh cửa không xuống nhanh chóng.   
    -  Cài đặt sẵn thông số như chế độ xử lý loại dụng cụ, thời gian, nhiệt độ làm sạch.   
    -  Vòi quay duy nhất có thể phun dưới áp lực mạnh đẩy ra từ mọi góc độ. Hệ thống sấy hiệu
quả cao có thể làm khô hoàn toàn.   
    -  Trong quá trình gia nhiệt lọc không khí có thể ngăn ngừa những thứ làm sạch bị ô nhiễm
một cách hiệu quả.   

  

CHU TRÌNH HOẠT ĐỘNG
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